
Karta charakterystyki technicznej
Gniazdo zasilające 0° z klapką, Schuko, pojedyncze

Numery katalogowe: 6109873

Gniazdo zasilające 0° z klapką, z zaciskami wtykowymi, 2-biegunowe, 16 A, 250
V~, z zaciskami przyłączeniowymi zgodnie z IEC 60884-1. Stopień ochrony IP
44

Dane podstawow
Numery katalogowe
Oznaczenie 1
Oznaczenie 2
Wytwórca
Wymiar
Kolor
Najmniejsza jednostka sprzedaży
Jednostka opakowania
Ciężar
Jednostka wagi
Ślad węglowy CO (GWP) od
kołyski po bramę

6109873
Gniazdo pojedyncze, 0°
z ochronną klapką
OBO
50x61mm
czarny
1
Sztuk
4,804 kg
kg/100 szt.
0,0431 kg COe / 1 Sztuka
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Karta charakterystyki technicznej
Gniazdo zasilające 0° z klapką, Schuko, pojedyncze

Numery katalogowe: 6109873

Wymiary
Długość
Szerokość
Wysokość

50 mm
50 mm
39 mm

Dane techniczne
Zamykany
Rodzaj połączenia
Ilość elementów
Liczba modułów (w przypadku
konstrukcji modułowej)
Liczba gniazd zasilających
z możliwością przełączania
Liczba biegunów
Wykonanie
Mechanizm wyrzutowy
Rodzaj mocowania
Pole opisowe
Wyłącznik selektywny
Wymiar kołnierza
do trudnych warunków (wg VDE)
Bezhalogenowy
Pokrywa
Lampka kontrolna
Z włącznikiem/wyłącznikiem
Z bezpiecznikiem
Z oświetleniem funkcyjnym
Z oświetleniem orientacyjnym
Sposób montażu
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Stopień ochrony
Specjalne zasilanie elektryczne
Kierunek wtyku
Przezroczysty
Przekręcona wkładka centralna
Ochrona przeciwprzepięciowa
Obsługa IFTTT

brak
Szybkozłączka
1
1

0

2
SCHUKO
brak
Zamocowanie za pomocą śruby
brak
brak
50x50
brak
brak
tak
brak
brak
brak
brak
brak
Instalacja wbudowana
250 V
16 A
IP 44
bez specjalnego zasilania elektrycznego
prosty
brak
brak
brak
brak
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