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Nakretka szes$ciokgtna wg DIN 934 z gwintem metrycznym.

q3

St | stal

F ocynkowane ogniowo

Numery katalogowe
Typ

Oznaczenie 1
Oznaczenie 2
Wytwdrca

Wymiar

Kolor

Materiat

Powierzchnia

Norma powierzchni
Najmniejsza jednostka sprzedazy
Jednostka opakowania
Ciezar

Jednostka wagi

Slad weglowy CO (GWP) od
kotyski po brame

Wymiar d
Wymiar h

3400344

DIN934 M6 F

Nakretka szesciokatna
Zgodnie z norma DIN 934
OBO

M6

cyjan

Stal

cynkowanie ogniowo

DIN 267, Teil 10

100

Sztuk

0,25 kg

kg/100 szt.

0,0005 kg COe / 1 Sztuka

6 mm
5,2 mm

BETTERMANN



Karta charakterystyki technicznej
Nakretka szesciokatna ISO 4032

Numery katalogowe: 3400344

Gwint M6

gwint metryczny 6

Rodzaj gwintu metryczny
Bezhalogenowy tak

Z kotnierzem brak
Rozmiar klucza 10
Samozabezpieczajgca brak
Gwint lewoskretny brak
Gwint calowy 1/4 cala
Wersja nakretki Nakretka
Nakretka systemu srubowego Szes$ciokat zewnetrzny
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