Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokos¢ kanatu 28 mm

Numery katalogowe: 7400621

Kolano pionowe (2-komorowe), do zmiany kierunku w pionie kanatéw
podpodiogowych pokrytych wylewkg (przytacza $cienne, przewody).
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FS ocynkowane metodg Sendzimira

Numery katalogowe 7400621

Oznaczenie 1 Kolanko pionowe
Oznaczenie 2 2 komorowe do EUK-2
Wytwérca OBO

Wymiar 270x177,7x177,7
Materiat Stal

Powierzchnia cynkowana metoda Sendzimira
Norma powierzchni DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedazy | 1

Jednostka opakowania Sztuk

Ciezar 79,2 kg

Jednostka wagi kg/100 szt.

1 OBO | 25.08.2024



Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokos¢ kanatu 28 mm

Numery katalogowe: 7400621

Dtugos¢ 178 mm
Szerokos¢ 190 mm

E Wysokos¢ 28 mm

b E Wymiar a 80 mm
Wymiar b 110 mm
Wymiar h 28 mm
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Odpowiednie do zamknietego brak
kanatu podpodtogowego
zwigzanego z posadzka
Odpowiednie do kanatu tak
podpodtogowego zalewanego be-
tonem
Szerokos$¢ kanatu min. 190 mm
Wysokos¢ kanatu min. 28 mm
Przekrdj kanatu a 1923 mm?
Przekrdj kanatu b 2706 mm?
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