Karta charakterystyki technicznej
Kanat instalacyjny, typ LKM 80080

Numery katalogowe: 6247194

Pokrywa i podstawa kanatu z perforacjg dna.

Wyréwnanie potencjatéw miedzy pokrywg a podstawg jest zagwarantowane bez
dodatkowych elementéw.
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FS ocynkowane metodg Sendzimira

Numery katalogowe 6247194

Typ LKM80080FS
Oznaczenie 1 Kanat instalacyjny
Oznaczenie 2 z perforacjg dna
Wytwérca OBO

Wymiar 80x80x2000

Kolor cyjan

Materiat Stal

Powierzchnia cynkowana metoda Sendzimira
Norma powierzchni DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedazy | 2

Jednostka opakowania Metr

Ciezar 215 kg

Jednostka wagi kg/100 m

Slad weglowy CO (GWP) od 6,1221 kg COe / 1 Metr
kotyski po brame
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| Diugosc¢ 2 000 mm
Szerokosé 80 mm
Wysokosé 80 mm
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llos¢ statych przegrod 0

llo$¢ przewodéw NYM 3 x 1,5 42

mm? @ 10,5 mm (bez puszki)

llo$¢ przewodéw NYM 3 x 2,5 30

mm? @ 11,5 mm (bez puszki)

llo$¢ przewodow NYM 5 x 1,5 30

mm? @ 12,0 mm (bez puszki)

llo$¢ wséwanych przegrod 1

Wersja pokrywy kanatéw instala- | luzny
cyjnych

Rodzaj mocowania Perforacja dna
Perforacja dna z perforacjg dna
Podtrzymanie funkcji brak
Bezhalogenowy tak
Klamra mocujaca kable brak
tacznik kanatu EUK brak
Dostawa w rolkach brak
Przekréj poprzeczny 6075 mm?
Stopien ochrony IP 30
Folia ochronna brak
Odpornosé kod IK IK10
Zakres temperatur maks. 90 °C
Zakres temperatur min. -5°C
Przezroczysty brak
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