Karta charakterystyki technicznej

Kanat zaslepiony, zatrzaskiwany, wysokos¢ 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424060

Gotowa do montazu podtynkowa listwa przypodiogowa do prowadzenia kabli,
sktadajgca sie z trzech pokryw systemowych, dwéch profili bocznych z
przymocowang elastyczng $ciankg boczng wykonang z metalowej siatki, profili
stykowych wyktadziny podtogowej o H = 3 mm Do suchych pomieszczen z
podtogami czyszczonymi na sucho Nadaje sie réowniez do podtdg czyszczonych
na mokro z odpowiednimi akcesoriami systemowymi. Zakres dostawy obejmuje
sze$¢ wspornikéw mocujacych o regulowanej wysokosci, sze$¢ opasek do
jastrychu i trzy uszczelki doczotowe pokrywy dla nominalnych szerokos$ci szyn
nosnych 200, 300 i 400 lub sze$¢ wspornikéw doczotowych pokrywy dla
szerokosci szyn nosnych 500 i 600. Konieczne jednostki regulujgce (nalezy
przestrzega¢ wysokosci regulacji) do wspornika pokrywy 500 i 600 nie wchodzg
w zakres dostawy i nalezy je zamawia¢ osobno. W pokrywach kanatéw do
szerokosci znamionowej 400 zamontowane sg fabrycznie sprezyny montazowe.
Z trzema samoblokujgcymi pokrywami zaslepionymi (L = 800 mm).
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FS ocynkowane metodg Sendzimira

Numery katalogowe 7424060

Typ OKA-G20040240R
Oznaczenie 1 Kanat zlicowany z wylewka
Oznaczenie 2 rewizyjny, zatrzaskowy
Wytwérca OBO

Wymiar 2400x200x240

Materiat Stal

Powierzchnia cynkowana metoda Sendzimira
Norma powierzchni DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedazy | 2,4

Jednostka opakowania Metr

Ciezar 855,8 kg

Jednostka masy kg/100 m

Slad weglowy CO2 (GWP) od 47,4413 kg CO2e / 1 Metr
kotyski po brame

1 OBO | 18.10.2026



Karta charakterystyki technicznej

Kanat zaslepiony, zatrzaskiwany, wysokos¢ 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424060

= Diugosc¢ 2400 mm
Szerokosé 200 mm

40,

Pokrywa otworu montazowego brak
Ostony 3
System montazowy Podtoga
Ptyta podtogowa brak
Pielegnacja podtogi wilgotny
Zamocowanie pokrywy zatrzasko-| tak

we

Mozliwos¢é montazu uszczelki tak
Otwér montazowy na puszke brak
napodfogowg

Mozliwos$¢é odtgczenia tak
Odpowiednie do szczeliny dylata- | brak
cyjnej

Sciana z siatki tak
Wysokos¢ kanatu maks. 240 mm
Wysokos$¢ kanatu min. 40 mm
Grubos¢ materiatu pokrywy 4
Minimalna wysokos¢ wylewki 40

Z otworem przytgczeniowym brak

Z wyréwnaniem potencjatéw brak

Z przegrodg brak

Z wystepem tak
Otwor montazowy bez
Zakres regulacji maks. 240 mm
Zakres regulacji min. 40 mm
Pokrywa zdejmowana tak
Zgodny z RoHS tak
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