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Numery katalogowe: 7403895

Profil do oddzielenia wylewki w obszarach drzwi i grzejników.

stal

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow
Numery katalogowe
Typ
Oznaczenie 1
Oznaczenie 2
Wytwórca
Wymiar
Materiał
Powierzchnia
Norma powierzchni
Najmniejsza jednostka sprzedaży
Jednostka opakowania
Ciężar
Jednostka wagi

7403895
OKB EP 1000
Profil
do ograniczenia jastrychu
OBO
1000x87x25
Stal
cynkowana metodą Sendzimira
DIN EN 10346
1
Sztuk
205 kg
kg/100 szt.
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Wymiary
Długość
Szerokość
Wysokość

1 000 mm
25 mm
87 mm

Dane techniczne
Pokrywa otworu montażowego
Typ akcesoriów
Płyta podłogowa
Pielęgnacja podłogi
Zamocowanie pokrywy zatrzasko-
we
Możliwość montażu uszczelki
Możliwość odłączenia
Odpowiednie do szczeliny dylata-
cyjnej
Odpowiednie do zamkniętego
kanału podpodłogowego
związanego z posadzką
Odpowiednie do otwartego kanału
podpodłogowego związanego
z posadzką
Odpowiednie do kanału
podpodłogowego zalewanego be-
tonem
Minimalna wysokość wylewki
Z otworem przyłączeniowym
Z wyrównaniem potencjałów
Z występem
Zakres regulacji min.
Pokrywa zdejmowana

brak
inne
tak
suchy
brak

brak
tak
brak

brak

tak

brak

85
brak
brak
tak
0 mm
tak
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