Karta charakterystyki technicznej
Katownik taczeniowy

Numery katalogowe: 7402968

Do wykonania podczas montazu rozgatezienia kanatu pod katem 90°, tréjnika lub
krzyzowania. W przypadku rozgatgzienia pod katem 90° dodatkowo potrzebna
jest koncowka kanatu (zamawiany osobno!).
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Numery katalogowe 7402968

Typ OKU VW

Oznaczenie 1 Katownik tgczeniowy
Oznaczenie 2 do rozgat. T i krzyzowego
Wytwérca OBO

Materiat Stal

Najmniejsza jednostka sprzedazy | 2

Jednostka opakowania Sztuk

Ciezar 2,92 kg

Jednostka wagi kg/100 szt.

Pokrywa otworu montazowego brak
Typ akcesoriéw inne
Ptyta podtogowa brak
Zamocowanie pokrywy zatrzasko-| brak
we

Mozliwo$¢ montazu uszczelki brak
Mozliwos¢ odtgczenia brak
Odpowiednie do szczeliny dylata- | brak
cyjnej

1 OBO | 18.05.2024



Karta charakterystyki technicznej
Katownik taczeniowy

Numery katalogowe: 7402968

Odpowiednie do zamknietego

kanatu podpodtogowego

zwigzanego z posadzka

Odpowiednie do otwartego kanatu| brak
podpodtogowego zwigzanego

z posadzka

Odpowiednie do kanatu brak
podpodtogowego zalewanego be-
tonem

Minimalna wysokos¢ wylewki 40

Z otworem przytgczeniowym brak
Z wyréwnaniem potencjatéw brak
Z wystepem tak
Zakres regulacji min. 0 mm
Pokrywa zdejmowana brak

2 OBO | 18.05.2024



