
Karta charakterystyki technicznej
Kaseta zasilająca UDHOME2 z tubusem, do dowolnego
wyposażenia, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7427097

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylew-
kach czyszczonych na mokro. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli
(M20/M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4
wsporników regulujących.  Minimalna głębokość montażowa 110 mm, zakres re-
gulacji + 20 mm.

W kasecie można zamontować maksymalnie 2 gniazda zasilające Modul45®.
W opcjonalnych wspornikach montażowych można zamontować maksymalnie
dwa moduły teleinformatyczne (Keystone).

stal nierdzewna

Dane podstawow
Numery katalogowe
Oznaczenie 1
Oznaczenie 2
Wytwórca
Wymiar
Materiał
Najmniejsza jednostka sprzedaży
Jednostka opakowania
Ciężar
Jednostka wagi
Ślad węglowy CO (GWP) od
kołyski po bramę

7427097
Kaseta zasilająca
z tubusem, pusta
OBO
140x140x110
stal nierdzewna
1
Sztuk
297 kg
kg/100 szt.
16,1253 kg COe / 1 Sztuka
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Wymiary
Długość
Szerokość

140 mm
140 mm
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Dane techniczne
Liczba puszek instalacyjnych
Wykonanie
Wersja, wyjście kablowe
Montaż
Rama ochronna wykładziny
podłogowej
Pielęgnacja podłogi
Wersja sufitowa
Możliwość montażu uszczelki
Wysokość podłogi maks.
Wysokość podłogi min.
Odpowiednie do podłóg
podwójnych
Odpowiednie do podłóg
drążonych
Odpowiednie do czyszczenia na
mokro
Odpowiednie do kanałów
podpodłogowych
Wspornik urządzeń do mocowa-
nia puszek instalacyjnych
Długość, wymiar zewnętrzny
Długość, wymiar montażowy
Z wgłębieniem na wykładzinę
podłogową
Stopień ochrony (IP) w stanie
używania, otwartym
Stopień ochrony (IP) w stanie
nieużywanym, zamkniętym
Odporność kod IK
Obciążenie pionowe, duża po-
wierzchnia
Obciążenie pionowe, mała po-
wierzchnia
Mechanizm otwierania

0
kwadratowa
Tubus
Pusta obudowa
brak

wilgotny
Płyta dekoracyjna
tak
135 mm
110 mm
tak

tak

tak

tak

brak

140 mm
140 mm
brak

IP 20

IP 45

IK10
do 15 000 N

do 3000 N

Rygiel obrotowy
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