Karta charakterystyki technicznej
Kompletna kaseta zasilajgca UDHOME4 do dowolnego

wyposazenia, mosiadz
Numery katalogowe: 7427236

Kwadratowa kaseta zasilajgca do montazu w podtogach technicznych i wylew-
kach czyszczonych na sucho. Obudowa z wej$ciami do wprowadzania peszli
(M25). Pokrywa licowana do goérnej krawedzi podfogi za pomocg 4 wspornikow
regulujgcych. Minimalna gteboko$¢ montazowa 95 mm, zakres regulacji + 30
mm.

Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane sg z mosigdzu.

|3
. mosigdz

Numery katalogowe 7427236

Oznaczenie 1 Kompletna kaseta zasilajgca
Oznaczenie 2 bez puszki instalacyjnej
Wytwérca OBO

Materiat Mosigdz

Najmniejsza jednostka sprzedazy | 1

Jednostka opakowania Sztuk

Ciezar 344,8 kg

Jednostka wagi kg/100 szt.

Slad weglowy CO (GWP) od 12,6528 kg COe / 1 Sztuka
kotyski po brame
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Diugosc¢
Szerokosé

Liczba puszek instalacyjnych
Wykonanie

Wersja, wyjscie kablowe
Montaz

Rama ochronna wyktadziny
podiogowe;j

Wersja sufitowa

Wysokos¢ wylewki maks.
Wysokos¢ wylewki min.
Wysokos$¢ podtogi maks.
Wysokos¢ podtogi min.
Odpowiednie do podtdg
podwajnych

Odpowiednie do podtég
drazonych

Odpowiednie do czyszczenia na
mokro

Odpowiednie do kanatéw
podpodtogowych

Diugos¢, wymiar zewnetrzny
Dtugos$é, wymiar montazowy
Z wgtebieniem na wyktadzing
podtogowg

Zakres regulacji maks.
Zakres regulacji min.

Stopien ochrony (IP) w stanie
uzywania, otwartym

Stopien ochrony (IP) w stanie
nieuzywanym, zamknigtym
Odpornosé kod IK
Mechanizm otwierania

202 mm
202 mm

2

kwadratowa

Obrotowe wyjscie przewoddw
Pusta obudowa

brak

Wagtebienie na wykftadzine podtogowg
110 mm

95 mm

125 mm

95 mm

brak

tak
brak
brak

199 mm
202 mm
tak

125 mm
95 mm
IP 20

IP 20

IK10
uchwyt do podnoszenia
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Grubos$¢ wyktadziny podtogowej | 15 mm
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