
Karta charakterystyki technicznej
Łącznik wzdłużno-kątowy A2

Numery katalogowe: 6066569

Łącznik wzdłużny i kątowy do łączenia małych kanałów AZ.
Za pomocą 2 łączników wzdłużnych i kątowych można wykonać dodatkowo łącz-
nik przegubowy. W dostawie zawarte są śruby z nakrętkami.

stal nierdzewna

pusty, późniejsza obróbka

Dane podstawow
Numery katalogowe
Typ
Oznaczenie 1
Oznaczenie 2
Wytwórca
Wymiar
Materiał
Powierzchnia
Norma powierzchni
Najmniejsza jednostka sprzedaży
Jednostka opakowania
Ciężar
Jednostka wagi

6066569
VF AZK A2
Łącznik wzdłużny i kątowy
do kanału AZ
OBO
45x100
stal nierdzewna 1.4301
pusty, po obróbce

10
Sztuk
7,746 kg
kg/100 szt.

Wymiary
Wymiar
Szerokość
Wysokość
Grubość blachy

100 x 45
100 mm
45 mm
1,5 mm

Dane techniczne
Wykonanie
Odpowiednie do korytka siatko-
wego
Odpowiednie do drabiny kablowej
Odpowiedni do korytka kablowe-
go
Odpowiednie do wysokości kablo-
wego systemu nośnego
Łącznik przegubowy poziomy

Łącznik wzdłużny i kątowy
brak

brak
tak

50 mm

brak
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Dane techniczne
Łącznik przegubowy pionowy
Stal nierdzewna, wytrawiana
Rodzaj połączenia

brak
brak
Łącznik śrubowy
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